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Низковольтная преобразовательная техника Высоковольтная преобразовательная техника
Тип преобразователя LVDR-T LVDR-M(O) LVDR-M(O)-A LVDR-O MVDR-M(O) HVDR-O УПП - 6,3; УПП -10,5 Тип преобразователя

Объект применения Большегрузные самосвалы системы Г-ПЧ-Д Гребные электродвигатели/общепромышленное применение Гребные электродвигатели/общепромышленное применение Насосы Гребные электродвигатели/общепромышленное применение Общепромышленное применение Общепромышленное применение/ морское исполнение Объект применения

Ключевые характеристики Комплектный преобразователь частоты транспортного исполнения, 
совмещенный с регулятором синхронного генератора

Преобразователь частоты для одиночных приводов с переменной 
скоростью вращения

Преобразователь частоты для одиночных приводов с переменной 
скоростью вращения, с низким уровнем помех и THD

Преобразователь частоты, выполненный по двухтрансформаторной 
схеме, для одиночных приводов с переменной скоростью вращения

Преобразователь частоты для одиночных приводов с переменной  скоростью 
вращения

Мощный преобразователь частоты для основных промышленных задач регулятор напряжения для одиночных и групповых приводов, для запуска 
и подключение на прямое питание от сети 

Ключевые характеристики

Формат Блочный Напольный Напольный Шкафного исполнения напольный , с модульным исполнением ячеек инвертора Шкафного исполнения напольный Формат

Тип привода АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью управления; жидкостное 
и воздушное охлаждение

АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью управления; жидкост-
ное и воздушное охлаждение

АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью управления; жидкост-
ное и воздушное охлаждение

АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью управления; жидкостное 
охлаждение

АС/АС моноблочный ПЧ со встроенной панелью АС/АС моноблочный/составной УПП со встроенной панелью управления Тип привода

Степень защиты IP54 IP43,IP44 IP43,IP44 IP21, IP43, IP54 IP43,IP44 IP22, IP43 IP43,IP44,IP54 Степень защиты

Напряжение питания сети/диапазон мощностей Напряжение питания сети/диапазон мощностей

1-ф 200-240 В АС Нет - - Нет Нет Нет Нет 1-ф 200-240 В АС

3-ф 380-480 В АС Нет 500-750 кВт 500 -750 кВт Нет Нет Нет Нет 3-ф 380-480 В АС

3-ф 525-690 В АС 900 кВт-1,6МВт 500-750кВт 500-750кВт Нет Нет Нет Нет 3-ф 525-690 В АС

3-ф 2.3-10 кВ АС. 
Напряжение двигателя, 2.3-7.2 кВ"

Нет Нет Нет 250-1200 кВт 3,3кВ, от 1,5МВА до 9 МВА 800-27000 кВт 6,3 кВ, 10,5 кВ, от 500 кВт до 5 МВт 3-ф 2.3-10 кВ АС. 
Напряжение двигателя, 2.3-7.2 кВ"

Выпрямитель Выпрямитель

Нерегулируемый Да Да Нет Да Да Да - Нерегулируемый

Регулируемый Нет Нет Да Нет Нет Нет - Регулируемый

Перегрузочная способность Перегрузочная способность

110% в теч. 1 мин Да Да Да Да Да Да Да 110% в теч. 1 мин

150% до 20 сек - - - Да - Да - 150% в теч. 1 мин

Устройство торможения Устройство торможения

внутреннее Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет внутреннее

внешнее Да Да Да Нет Да Нет Нет внешнее

рекуперация в сеть Нет Нет Да Нет Нет Нет Нет рекуперация в сеть

Частота сети Гц Гц Гц 47-63 Гц Гц 47-63 Гц Гц Частота сети

Выходное напряжение 0-V сети 0-V сети 0-V сети 0-V сети 0-V сети Нет 0-V сети Выходное напряжение 

Выходная частота Гц Гц Гц 20-60 Гц Гц 0-250 Гц Гц Выходная частота

Класс ЭМС С3 С3 С3 Нет C3 Нет С3 Класс ЭМС

Способ управления Способ управления

V/f разомкнутая система Да Да Да Да Да Да Нет V/f разомкнутая система

векторное управление Да Да Да Нет Да Да Нет векторное управление 

сервоуправление с/без 
датчика скорости

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет сервоуправление 
с/без датчика скорости

Управляемые двигатели Управляемые двигатели 

асинхронные Да Да Да Да Да Да Да асинхронные

синхронные (с системой 
управления возбуждением)

- Да Да Да Да Да Да синхронные (с системой управления возбуж-
дения)

Технологические функции В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ В со- В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ Технологические функции

подхват "находу" - - - Нет - Да - подхват "находу"

автоматический перезапуск - - - Да - Да - автоматический перезапуск

2/3 проводное управление - - - Да - Да - 2/3 проводное управление

DC торможение - - - Нет - Да - DC торможение

динамическое торможение - - - Нет - Да - динамическое торможение

спящий режим - - - Да - Да - спящий режим

встроенные макросы Да Да Да Да Да Да Да встроенные макросы

ПИД регулятор - - - Да - Да - ПИД регулятор

Сетевые опции Сетевые опции 

синус-фильтр Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет синус-фильтр

сетевой дроссель Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет сетевой дроссель

дроссель DC - - - Нет - Нет - дроссель DC

фильтр du/d Да Встроен в ПЧ Встроен в ПЧ - Встроен в ПЧ Нет фильтр du/dt

ФЭМС - - - Нет - Нет - ФЭМС

Функции безопасности Да Да Да Нет Да Нет Да Функции безопасности

Интерфейсы Опционально RS485, Profibus DP, CANopen, DeviceNet Опционально RS485, Profibus DP, CANopen, DeviceNet Опционально RS485, Profibus DP, CANopen, DeviceNet Опционально RS485, Profibus DP, CANopen, DeviceNet RS232/RS485,PROFIBUS DP, Modbus RTU, Ethernet RS232/RS485,PROFIBUS DP, Modbus RTU, Ethernet RS232/RS485,PROFIBUS DP, Modbus RTU, Ethernet Интерфейсы

Цифровые системы возбуждения Системы мониторинга
Типы систем возбуждения Статическая Бесщеточная Бесщеточная Статическая Статическая С высокочастотным возбудителем С коллекторным возбудителем

Наименование систем 
возбуждения

Возбудитель тиристорный 
ВТ-РЭМ

Возбудитель тиристорный 
ВТ-РЭМ-Р

Система автоматического регулирования возбуждения 
БСВ-РЭМ

Система автоматического регулирования 
возбуждения БСВ-РЭМ

Система тиристорная самовозбуждения СТС Система тиристорная независимого возбуждения 
СТН

Система автоматического регулирования возбуждения ВЧ-РЭМ Система автоматического регулирования 
возбуждения ВК-РЭМ

Тип системы СМ-РЭМ Интеллектуальная Система Контроля 
Работы Агрегата ИСКРА-1М

Назначение Предназначен для возбуждения автоматически 
регулируемым выпрямленным током обмотки 
возбуждения синхронного двигателя

Предназначен для возбуждения автоматически регулиру-
емым выпрямленным током обмотки 
возбуждения возбудителя синхронного двигателя

Предназначен для возбуждения автоматически регулируе-
мым выпрямленным током обмотки 
возбуждения возбудителя синхронного генератора

Предназначен для возбуждения автоматически 
регулируемым выпрямленным током обмотки 
возбуждения синхронного генератора

Предназначен для возбуждения автоматически 
регулируемым выпрямленным током обмотки 
возбуждения синхронного генератора

Для питания автоматически 
регулируемым постоянным током обмотки возбуждения высо-
кочастотного возбудителя синхронного генератора 

Предназначенная для управления током 
возбуждения коллекторного возбудителя 
синхронного генератора

Маркировка  877P  875 841 ИСКРА-1М

Тип регулятора АРВ-РЭМ703 АРВ-РЭМ701 АРВ-РЭМ704 АРВ-РЭМ701 АРВ-РЭМ700 АРВ-РЭМ700 АРВ-РЭМ700 АРВ-РЭМ701 АРВ-РЭМ700 АРВ-РЭМ701 АРВ-РЭМ700 Назначение Измерение и контроль параметров 
температуры и вибрации 
взрывозащищенного 
электромашинного оборудования

Измерение и контроль 
температуных 
параметров 
электрических машин

Контроль параметров электрической маши-
ны и сопряжённых с ней систем, проверка 
нахождения этих параметров в пределах 
установленных норм

Мониторинг параметров температуры 
и вибрации роторного оборудования, 
контроль динамических трендов в задан-
ныхполосах частот

Номинальный ток 
системы возбуждения

200, 315, 400 200, 315, 400 До 15А До 30А До 3500 А До 3500 А До 50А До 15А Масса, кг 15 2 Варьируется в зависимости от внутреннего 
наполнения модулями контроля

0,5

Номинальное напряжение  
системы возбуждения

48, 75, 115, 150, 230 48, 75, 115, 150, 230 До 150 В До 150 А Нет Нет Нет Нет Габариты, мм 845*270*180   362*180*149   486*620*338 139,88*79,6*55,2  

Количество каналов 
регулирования

1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 Степерь защиты оболочки IP66 IP65 IP54 IP66 

Тип силового преобразователя Тиристор IGBT Тиристор IGBT Тиристор Тиристор Тиристор IGBT Тиристор IGBT Тиристор Маркировка взрывозащиты Pb Ex dI Mb X (группа 1 - шахтное 
исполнение)
1Ex d IIC T4 Gb X, 1Ex d IIC T5 Gb X
(группа 2 - наземные исполнения)
  

- - -

Резервирование силового 
преобразователя

1 (без резерва);  1 + 1 (100% резерв) 1 (без резерва)                                               
1 + 1 (100% резерв)

1 + 1 1 (без резерва)                                          
1 + 1 (100% резерв)

1 + 1 1 (без резерва)                                            1 + 1 (100% 
резерв)                                      n - 1

1 (без резерва)                                            1 + 1 
(100% резерв)                                      n - 1

1 (без резерва)
1 + 1 (100% резерв)
                                

1 (без резерва)
1 + 1 (100% резерв)
                             

Напряжение питания ~/=127-230В
~/=36В  

~/=220 В ~/=85-260 В
-/=120-370 В

~/=127-230В 
-/=12-36В

Охлаждение Естественное воздушное Естественное воздушное Естественное воздушное Естественное воздушное, 
принудительное воздушное, 
принудительное водяное

Естественное воздушное, 
принудительное воздушное, 
принудительное водяное

Естественное воздушное Естественное воздушное Диапазон рабочих 
температур при 
эксплуатации

-25…+50°С (группа 1)
- 40…+55°С (группа 2)
  

-25…+50°С +1…+40°С - 45…+65°С

Блок ограничителей и защит 
СВ

Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Датчики температуры ТСМ: 50М, 100М (медные датчики 
с R=50 и 100 Ом); ТСП: 50П, 100П, 
Pt100, (платиновые датчики с R=50 
и 100 Ом). 3-х или 4-х проводные
  

ТСМ: 50М, 100М (медные датчики с R=50 
и 100 Ом); ТСП: 50П, 100П, Pt100, 
(платиновые датчики с R=50 и 100 Ом). 
3-х или 4-х проводные

ТСП: 50П, 100П, Pt100, 
(платиновые датчики с R=50 и 100 Ом).
3-х или 4-х проводные

ТСП: 50П, 100П, Pt100, 
(платиновые датчики с R=50 и 100 Ом). 
3-х или 4-х проводные

Сенсорный дисплей Опция Опция Опция Опция Опция Опция Опция Датчики вибрации ИВД-3Ц-3  - ИВД-3Ц-3  MEMS или IEPE  

Объем журнала событий 1500 записей 1500 записей 1500 записей 1500 записей 1500 записей 1500 записей 1500 записей Каналы для подключения 
датчиков температуры и 
вибрации

9 каналов для измерения 
температуры, 10 каналов для 
измерения вибрации
 

8 каналов для измерения температуры 24 канала для измерения температуры.
2 канала для измерения вибрации;
6 каналов для подключения пороговых 
(сигнальных) датчиков

6 каналов для измерения температуры;
2 канала для измерения вибрации; 
Вариативность каналов температуры и 
вибрации на этапе заказа

Наличие системы 
осциллографирования

Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Контроль параметров 
вибрации

Измерение параметров вибрации 
СКЗ виброскорости в диапазоне 
частот от 10 до 1000 Гц

- Измерение параметров вибрации СКЗ 
виброскорости в диапазоне частот от 10 до 
1000 Гц 

Измерение параметров вибрации СКЗ 
виброскорости и контроля динамических 
трендов их функционирования в задан-
ных полосах частот: 
-Абсолютной полосе частот от (2)10 до 
1000 Гц;
-Синхронной полосе частот: 1 оборотной, 
2 оборотной, 3 оборотной
  

Интеграция в АСУ ТП Протокол Modbus, по согласованию Profibus, Ethernet Протокол Modbus, по согласованию Profibus, Ethernet Штатно Штатно Штатно Штатно Штатно Диапазон измерения (СКЗ) 
виброскорости

0,2-25 мм/с - 0,2-25 мм/с 0,2-25 мм/с 

Климатическое исполнение УХЛ4 УХЛ4 УХЛ4 В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ УХЛ4 УХЛ4 Контроль параметров 
температуры

Измерение температурных параме-
тров (обмоток статора, подшипни-
ков, системы охлаждения)

Измерение температурных параметров 
(обмоток статора, подшипников, системы 
охлаждения)  

Измерение температурных параметров 
(обмоток статора, подшипников, системы 
охлаждения)

Измерение температурных параметров 
(обмоток статора, подшипников, системы 
охлаждения)

Степень защиты оболочки IP21-54	 IP21-54 IP21-54 IP21-54 IP21-54 IP21-54 IP21-54 Диапазон измерения значе-
ний температуры

-50…+200 °С -50…+200 °С -50…+200 °С -50…+200 °С  

Габарит (ВОВ), мм 624*640*1740 800*605*1972 Подвесное исполнение 600*250*800,
напольное исполнение 624*534*1712

В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ В соответствии с ТЗ Предупредительная 
индикация

Оперативная индикация всех 
каналов. Индикация подробной 
информации по текущему каналу 
на панели блока 

Индикация на ЖК панели блока Индикация на ЖК панели блока  Многоцветный светодиод (светодиодная 
сигнализация параметров сигналов)

Способ хранения 
измеренных данных

Нестираемая память для хранения 
параметров каналов измерения, 
калибровочных данных, «Дневника 
событий» и «Черного ящика»

Встроенная энергонезависимая память 
работает по стековому принципу (999 
сообщений)  

Встроенная энергонезависимая память 
работает по стековому принципу (999 
сообщений) Дневник включает в себя буфер 
памяти с метками даты и времени  

Встроенная энергонезависимая память. 
Сохранение всех вычисленные пара-
метров и сохранение всех изменения 
состояний вжурнале событий
  

Способ передачи данных Проводной RS-485 Проводной RS-485 Проводной RS-485 Проводной RS-485, беспроводной 
Bluetooth LE версии 5.0/ WiFi  



Низковольтные электрические машины
Типы 
электродвигателей

Асинхронные 
электродвигатели 
общепромышленного 
назначения

Асинхронные 
электродвигатели 
с повышенным 
скольжением 

Асинхронные  
электродвигатели  
многоскоростные

Асинхронные  
электродвигатели 
брызгозащищенного 
исполнения 

Асинхронные 
электродвигатели  
пожаростойкого  
исполнения  

Асинхронные 
электродвигатели 
7AVER, 
частотно-регулируемые

Асинхронные 
электродвигатели 
по нормам CENELEC 

Асинхронные 
электродвигатели 
7AVEС,  
частотно-регулируемые, 
по нормам CENELEC

Двигатели 
асинхронные 
взрывозащищенные 

Двигатели 
асинхронные 
взрывозащищенные,  
частотно-регулируемые

Асинхронные 
взрывозащищенные  
электродвигатели  
рудничного 
исполнения

Асинхронные 
электродвигатели, 
частотно-регулируемые, 
специальных 
конструктивных 
исполнений

Асинхронные  
крановые 
электродвигатели, 
частотно-регулируемые, 
специальных 
конструктивных 
исполнений

Асинхронные  
электродвигатели  
для привода 
станков-качалок 

Асинхронные 
электродвигатели 
для центробежных 
насосов  
моноблочной  
конструкции

Двигатели 
асинхронные 
для  
частотно-регулируемого 
привода лифтов 

Асинхронные 
электродвигатели для 
привода лифтов 

Асинхронные 
электродвигатели 
с фазным ротором  
специального  
назначения

Асинхронные 
электродвигатели 
с  
короткозамкнутым 
ротором  
специального 
назначения

Асинхронные 
электродвигатели для 
работы в составе  
частотно-регулируемого 
привода

Синхронные 
генераторы

Серии 
электродвигателей

5А, 5АМ, 5АМХ, 
АИР, АИРМ

5АС, АИРС, АИРСМ 5А, 5АМ, АИР 5АН, 5АМН 5АП 7AVER 5А…К, 6А, 6АМ, АИС 7AVEС ВА ВА…ЧР ВРА АДЧР 7FMTK(H) 5А…СНБ, 5АМ… 
СНБ, АИР…СНБ

5А…Ж, АИРМ…Ж, 
Ж1

АЧ…ЛБ 5АН…НЛБ, 5АФ… 
НЛБ

4MTH(Ф), 5MTH 2АСВО, 3АСВО АДЧР, АДПМ СГТ

Назначение Для 
общепромышленного 
применения

Для привода  
механизмов с высоким 
коэффициентом 
инерции, неравномерной 
пульсирующей 
нагрузкой, частыми 
пусками

Для механизмов 
со ступенчатым 
переключением 
частоты вращения

Для применения 
в незапылённых  
помещениях. 
Имеют увеличенную 
мощность 
в ВОВ

Применяются для 
систем пожарной 
вентиляции

Применяются 
в составе  
частотно-регулируемых 
приводов и нагрузкой 
вентиляторного 
типа (М~n2), или в 
составе приводов, 
питающихся от  
промышленной  
трёхфазной сети

Для экспорта 
в страны с умеренным 
и тропическим 
климатом. Привязка 
мощности к ВОВ – 
европейская (по 
нормам CENELEC)

Применяются 
в составе  
частотно-регулируемых  
приводов и нагрузкой 
вентиляторного типа 
(М~n2), или в составе 
приводов, 
питающихся от  
промышленной  
трёхфазной сети. 
Привязка мощности к 
ВОВ – европейская (по 
нормам CENELEC)

Применяются во  
взрывоопасных 
средах, где могут 
образовываться 
взрывоопасные смеси газов и 
паров, отнесенные к 
категориям IIA, IIB, IIC 
и температурным классам 
Т1-Т4

Применяются во 
взрывоопасных 
средах, где могут 
образовываться 
взрывоопасные 
смеси газов и паров, отнесенные к 
категориям IIA, IIB и температурным 
классам Т1-Т4

Применяются в  
подземных выработках 
во взрывоопасных 
средах, опасных по 
рудничному газу и 
угольной пыли

Применяются 
в составе 
частотно-регулируемых 
приводов, требующих 
установки независимой 
вентиляции,  
электромагнитного 
тормоза, и датчика 
обратной связи

Применяются 
в составе  
частотно-регулируемых 
приводов  
подъёмно-транспортных 
механизмов, требующих 
установки независимой 
вентиляции, 
электромагнитного 
тормоза, и датчика 
обратной связи

Применяются для 
привода  
станков-качалок  
на нефтепромыслах

Для комплектации 
насосов моноблочной 
конструкции

Для привода редукторных 
лебедок пассажирских 
лифтов при питании от 
частотного  
преобразователя

Для привода 
редукторных лебедок 
пассажирских и 
грузовых 
лифтов при питании 
от трехфазной сети

Двигатели 
для работы на 
подъемно-транспортных 
механизмах (кранах) и в 
электроприводе  
механизмов  
металлургических 
агрегатов

Двигатели 
для  
безредукторного 
привода  
вентиляторов 
градирен 

 Для привода насосов и 
вентиляторов, а также 
механизмов с 
постоянным моментом 
на валу (привода 
конвейеров, поворотных 
механизмов и др.)

Генераторы для питания 
через 
выпрямительную  
установку двух тяговых 
электродвигателей 
карьерных 
самосвалов БЕЛАЗ        

ВОВ, мм 132 - 315 132 -250 132-250 200, 250 - 315 132 - 315 132 - 315 132 - 315 132 - 315 132 - 315 132 - 315 132 - 315 56 - 355 132-315 180 - 250 132 - 200 132 - 180 160 - 225 280-400 355-715 355-560 300

Напряжение питания 
переменного тока на 
частоту питающей сети 
50 и 60 Гц, В

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

220, 380 и другие 
стандартные 
напряжения до 690

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

Питание от частотного 
преобразователя  
(10 - 70 Гц) или от  
промышленной сети. 
Класс  
энергоэффективности 
при питании от сети 
IE1 и IE2

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690; 415; 
440 и другие  
стандартные 
напряжения до 690

Питание от частотного  
преобразователя (10 - 
60 Гц) или от 
промышленной сети. 
Класс  
энергоэффективности 
при питании от сетиIE1, 
IE2 и IE3

220/380; 380/660; 230/400;  
400/690 и другие стандартные 
напряжения до 690

Питание от 
частотного  
преобразователя (10 - 60 Гц)  или от  
промышленной сети.

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения до 1140В

Питание от частотного 
преобразователя или от 
промышленной сети.

Питание от частотного 
преобразователя или от 
промышленной сети.

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

220/380; 380/660; 
230/400; 400/690 и 
другие стандартные 
напряжения 
до 690

220/380 380 220/380/660 и др 220/380/660 и др 380/660, 690 490-700, 650-780

Мощность, кВт 4 - 250 4,5 - 63 1,9 - 75 22 - 250 4 - 250 4 - 250 4 - 250 4 - 250 4 - 200 4 - 200 4 - 200 0,25 - 500 4 - 250 7,5 - 37 7,5 - 45 5,5 - 11 3 - 17,5 45-240 30-132 200-1600 1000-1600

Число полюсов (2р) 2 (-) 12 4 (-) 8 4/2; 6/4; 12/6; 8/4; 
8/6; 6/4/2; 8/4/2; 
8/6/4; 12/8/6/4

2 (-) 8 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 2 (-) 12 4 - 12, 12/6, 12/8/6/4 2, 4 4, 6 4/16, 6/18, 
6/24

8-10 32-34 4-10 8

Частота вращения, 
об/мин

500 - 3000 750 - 1500 1500/3000; 
1000/1500; 
500/1000; 750/1500; 
750/1000; 
1000/1500/3000; 
750/1500/3000; 
750/1000/1500; 
500/750/1000/1500

750 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 3000 500 - 1500, 
500/1000; 
500/750/1000/1500

3000, 1500 1500, 1000 1500/375, 1000/333, 
1000/250

750, 600 187,5-176,5 1500-600 750

Климатическое 
исполнение

У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, УХЛ1 У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У3 У2, Т2, УХЛ2 У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У2, УХЛ2, Т2, У1, УХЛ1, У2.5, 
УХЛ2.5, Т2.5

У1,УХЛ1, Т2 У2,УХЛ2, Т2, У1, УХЛ1, 
У2.5, УХЛ2.5, Т2.5

У3, У2, Т2, УХЛ2, У1, 
УХЛ1

У2, Т2, УХЛ2, У1, УХЛ1 У1, УХЛ1 У2, Т2, У1, УХЛ1 УХЛ4 УХЛ4 У1, У2, Т2 У1, У2, Т2 У1, У2, У3, Т2, Т3 УХЛ2, Т2

Степень защиты от 
внешних воздействий

IP54, IP55 IP54, IP55 IP54, IP55 IP23 IP54, IP55 IP54, IP55 IP54, IP55 IP54, IP55 IP54, IP55, IP65 IP55 IP55 IP54, IP55 IP54, IP55 IP55 IP54, IP55 132, 160 - IP54 
180 - IP10

IP10  IP54, IP55 IP44, IP55 IP54, IP55 IP21

Режим работы S1 S3 S1 S1 S1, S2- S6 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 - S10 S1 - S10 S1 S1 S4 S5 S1, S2, S3 S1 S1-S3 S1, S6

Монтажное 
исполнение 

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 
(IM3081), 
IM3012, 3032 
(IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001, 
IM1002

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 
(IM3081), 
IM3012, 3032 
(IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 
(IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
IM3012, 3032 (IM3082)

IM1081 IM2021 (2081) IM3002 IM3001, 3002 IМ1003, IM1004 IM 8211 IM1001 M9809

Маркировка 
взрывозащиты

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1Ex db IIB T4 Gb 
Ex tb IIIA 135°C Db
1Ex db ia IIB T4 Gb 
1Ex db IIC T4 Gb X

1Ex db IIB T4 Gb 
Ex tb IIIA 135°C Db
1Ex db ia IIB T4 Gb

PB Ex d I Mb
PB Ex db I Mb X

Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет

Способ 
охлаждения

IC411 IC411 IC411 200 - IC410, 
250-315 - IC411

IC411 IC411 IC411 IC411 IC411 IC411 IC411 IC411, 416 IC411, 416 IC411 IC411 IC410 IC01 (H), IC06 (Ф) IC0141 IC4А1А1 IC01, IC6A1А1, IC6А5А6 IC11

Возможность 
установки (места) 
датчиков контроля  
температуры 
подпишниковых узлов 

Да Да Да Да Да Да Да Да 132 - нет, 
160 - 315 - да

Да 132 - нет, 
160 - 315 - да

56 - 112 - нет, 
132 - 355 - да

Да Да 132 - нет, 
160 - 180 - да

Нет Нет Да Да Да Да

Датчик защиты 
обмотки от перегрева 
(РТС)

Да Да Да Да Да Да Да Да 132 - нет, 
160 - 315 - да

Да 132 - нет, 
160 - 315 - да

Да Да Да Да Да Да Да Да

Места для установки 
датчиков контроля 
вибрации

Да Да Да Да Да Да Да Да 132 - нет, 
160 - 315 - да

132 - нет, 
160 - 315 - да

132 - нет, 
160 - 315 - да

56 - 112 - нет, 
132 - 355 - да

Да Да 132 - нет, 
160 - 180 - да

Нет Нет Да Да Да Да

Места для установки 
датчиков контроля 
вибрации

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 56 - 112 - нет, 
132 - 355 - да

Да Да Да Нет Нет Да Да Да Да

Высоковольтные электрические машины
Типы 
электродвигателей

"Асинхронные 
взрывозащищенные 
электродвигатели 
рудничного 
исполнения

Асинхронные электродвигатели 
с короткозамкнутым ротором 
общепромышленного назначения

Асинхронные электродвигатели 
с фазным ротором специального назначения

Асинхронные 
вертикальные 
двигатели специального 
назначения

Специальные 
синхронные 
электродвигатели 
специального назначения

Взрывозащищенные 
асинхронные  
электродвигатели  
специального назначения

Асинхронные 
электродвигатели 
с короткозамкнутым 
ротором специального 
назначения

Асинхронные электродвигатели с короткозамкнутым ротором 
общепромышленного назначения

Быстроходные 
асинхронные 
электродвигатели

Асинхронные 
двигатели с 
короткозамкнутым ротором 
специализированного 
назначения 

Асинхронные 
электродвигатели для  
работы в составе  
частотно-
регулируемого привода

Асинхронные двигатели 
с короткозамкнутым 
ротором, изготовленные по 
специальным требованиям 
заказчика

Асинхронные 
двигатели с фазным 
ротором 
общепромышленного 
назначения

Асинхронные двигатели с фазным ротором  
специализированного назначения

Гребной асинхронный 
электродвигатель 

Синхронные электродвигатели Турбодвигатели 
и турбогенераторы 
синхронные

Синхронные 
дизельные генератры

Генераторы 
и генераторы-двигатели  
для ГЭС, МГЭС и ГАЭС

Типы 
электродвигателей

Серии 
электродвигателей

ВРА АО, АОМ, ДАЗО, ДАЗО4М, 
АОД

ДАВ  АК4, АОК4 АКБ, АКБМ, 4АОКБ АОВМ, 4АОВ, ДВАН(2), 
ДВАЗ(2), ДСВ(2), ДВАД(2), 
ДАВН

СД2, СД2М, ДСЭ IВАО АДБ A4, ДАЗО, ДАЗО4, ДАЗО-
560, ДАЗ, ДАЗ, А, АЗ и АП 
12 и 13 габаритов

КАМО АЗД ДАЗ, ДАЗ-М, ДАП, ДАП-М АЗМ, АЗМС, АРМ, АРМС АОД, ДАЗО 16 и 17 габари-
тов, АЗО, АО, АОП, АВ, АОВ

АДЧР АЗ, АНЗ, АНЗ2, АС3, ДАЗО АК4, АК, АК3 АКН2, АКНЗ2, АКШ, АКШЗ, 
АКЭ

АОК, АОК4, АКБ, АОК(4), 
АКБ, 4АОКБ, ДАФЗ, АКС(З), 
АКСЗ2

ГЭД СДН(З), СДС(З), СДМ(З) СДК, СДКП СДН, СДН(3)2, СДН(З)5 СТДС, ТПС ГСБ, СГ, СГД, СГДМ ГС, СМ, СГВ, СМВ, СВ, СВГД Серии 
электродвигателей

Назначение Применяются в  
подземных выработках 
во взрывоопасных 
средах, опасных 
по рудничному газу 
и угольной пыли

Двигатели предназначены 
для привода различных 
механизмов, не требующих 
регулирования частоты 
вращения (насосы, 
вентиляторы, 
дымососы и т. п.)

Двигатели предназначены 
для привода различных 
механизмов, не требующих 
регулирования частоты 
вращения (насосы,  
вентиляторы, дымососы 
и т. п.)

Двигатели 
для привода лебедок буро-
вых установок, механизмов, 
требующих регулирова-
ния частоты вращения и 
механизмов 
с тяжелыми условиями 
пуска

Двигатели 
для привода лебедок 
буровых установок

Для привода конденсатных 
и полупогружных насосов, 
а также 
для привода вертикального 
гидравлического  насоса 
ТЭС и для комплектации 
конденсатных  
насосов для АЭС

Для привода механизмов, 
не требующих  
регулирования скорости 
вращения (насосов, и 
др.). ДСЭ - для привода 
генератора постоянного 
тока, питающего приводной 
двигатель экскаватора

Взрывозащищенные 
электродвигатели 
для привода механизмов, 
которые находятся во 
взрывоопасной среде. 
Зона применения IIA, IIB

Двигатели 
для работы в составе 
частотно-регулируемого 
привода буровых насосов, 
лебедок

Для привода механизмов, 
не требующих регулиро-
вания частоты вращения 
(насосов, вентиляторов, и 
др.), также их специальные 
модификации для работы в 
составе ЧРП

Для привода генераторов с 
маховым моментом до  
260 кг×м²  или механизмов 
с вентиляторной характе-
ристикой 
с маховым моментом до 
216 кг×м² степень

Для привода дробилки на 
подшипниках скольжения

Для привода нагнетателей, 
насосов 
и других механизмов; 
предназначены 
для работы в закрытых 
помещениях 
с нормальной окружающей 
средой

Для привода насосов, 
нагнетателей, компрессо-
ров, вентиляторов

Для привода механизмов с 
тяжёлыми условиями пуска 
(дымососов, вентиляторов 
и других механизмов с 
аналогичными  
характеристиками) 

Для привода насосов и 
вентиляторов, а также 
механизмов с постоянным 
моментом на валу (привода 
конвейеров, поворотных 
механизмов и др.)

Изготавливаются для  
различных видов приводов 
в зависимости 
от требований заказчика

Для привода механизмов с 
тяжёлыми условиями пуска 
и требующих  
регулирования частоты 
вращения 

Для привода 
шахтно-подъёмных  
механизмов с частыми 
пусками; для привода 
эскалатора

Для привода механизмов с 
тяжёлыми условиями пуска 
(транспортёры, 
ковочноштамповые прессы 
и др.) и механизмов, 
требующих регулирования 
частоты вращения

Для привода гребных 
винтов

Для общепромышленного 
применения и применения 
в качестве привода 
цементных 
и углеразмольных мельниц

Для привода 
компрессоров, в т.ч. в 
подземных выработках во 
взрывоопасных средах, 
опасных по рудничному 
газу и угольной пыли

Для привода механизмов, 
не требующих  
регулирования частоты 
вращения (вентиляторов, 
насосов и др.). 

Для привода насосов, 
компрессоров, газовых 
нагнетателей, воздуходувок 
и других быстроходных  
механизмов, а также 
паровой турбины

Для использования в  
стационарных  
электростанциях 
в качестве источника 
электроэнергии, 
а также в качестве главных 
источников  электрической 
мощности судов. приемка 
РМРС (СГДМ)

Предназначены для 
выработки электроэнергии 
при работе 
с приводом от 
гидравлических турбин

Назначение

ВОВ, мм 132 - 315 355-560 355-500 400-630 450-630 355-715 450-630 280-630 450-560 400-630 560 630 600, 630 355-800 560-2538 355-560 500, 630 400-630 400, 500 400-630 560-1800 600-900 630 450-630 410-860 250-630 630 Габарит (ВОВ), мм

Напряжение питания
переменного тока на 
частоту
питающей сети 50 и 60 Гц, В

660/1140 3000-10000 3000-10000 3000, 6000 и др 3000, 6000 и др 3000, 6000 и др 380, 660, 6000 и др 380-10000 (в т.ч.  
низковольтные  
модификации)

690, 6000 и др 380-10000 (в т.ч.
низковольтные моди-
фикации)

3000, 6000 6000 3000, 6000, 6600, 10000 3000, 6000, 10000 6000, 6600 6000, 10000 6000, 10000 380, 3000, 3300, 6000, 
10000

380, 6000 380-10000 (в т.ч.
низковольтные  
модификации)

690, 3000, 6000 3000, 6000, 10000, 11000 6000, 10000 6000, 10000 6000, 10000 400, 690, 6300, 10500  400, 6300, 10500 Напряжение питания 
переменного тока

Мощность, кВт 4 - 200 200-1600 200-1000 200-1000 315-560 160-8000 132-1250 45-2000 500-1250 200-6750 350-400 250 800-2500 315-8000 200-5600 200-1600 400-3000 200-1250 110-2000 200-5000 1250-20000 315-8000 800-6300 315-4000 1250-36000 1120-9000 100-4000 Мощность, кВт

Число полюсов (2р) 2 (-) 12 2-10 4-10 4-12 6-8 4-24 4-10 2-8 6-8 4-12 2 12 4-8 2 4-16 4-10 6-16 4-12 6-24 4-12 8-12 6-80 6-24 6-20 2 4-8 4-20 Полюсность (2р)

Частота вращения, 
об/мин

500 - 3000 3000-600 1500-600 1500-500 1000-750 1500-250 1500-600 3000-750 1000-750 1500-500 3000 500 750/1500; 1500 3000 1800-375 1500-600 1000-375 1500-500 1000-250 1500-500 750-120 1000-75 100-250 1000-300 3000 1500-750 1500-300 Частота вращения, об/мин

Климатическое исполнение У2,5; УХЛ2,5; Т2,5; У1; УХЛ1 У1, У2, Т2, УХЛ1, УХЛ2 У3, Т3 У3, Т3, УХЛ1, У1, Т2 У3, У1, УХЛ1 У1, Т2, У3, Т3 У2, Т2, У3, Т3 У2, Т2 У2, Т2 У1, У2, У3, Т1, Т2, Т3, НУ2, 
ЭУ1, УХЛ4, ХЛ1, ХЛ4, СУ1, 
ТВ3, ДУ1, М4, В

УХЛ4, T4 УХЛ4, Т4 УХЛ4, МУХЛ4, Т4, МТ4 УХЛ4 У1, У3, Т1, Т2, УХЛ3, УХЛ4, 
С, МУХЛ4, Т4,ТС3

У1, У2, У3, Т2, Т3 У1, УХЛ4, Т3 У3, УХЛ4, Т3, Т4 У3, УХЛ4, Т4 У1, У2, УХЛ1, УХЛ2, УХЛ4, 
Т1

ОМ4 У3, УХЛ4, Т4, Т3, ТВ2, В1 УХЛ4, ФУХЛ4, МФУХЛ4 У1, УХЛ4, Т4 У3, УХЛ4 УХЛ2, УХЛ4,  Т2, Т3, Т4, 
ОМ4

УХЛ4 Климатическое 
исполнение

Степень защиты от внешних 
воздействий

IP55 IP54, IP55, 
IP23, IP44

IP23 IP23, IP54, IP44 IP23, IP44 IP23, IP44, IP54 IP10, IP21, IP23 IP55, IP54  IP23 IP23, IP44, IP54, IP44 IP44 IP43, IP44 IP23, IP44, IP54 IP44,  IP54 IP54, IP55 IP44, IP54 IP11, IP23, IP44 IP00, IP23, IP43, IP44 IP20, IP43, IP44, IP54 IP44 IP00, IP11, IP20, IP21, IP43, 
IP44

IP20, IP44 IP11, IP20, IP21, IP23, IP43, 
IP44

IP23, IP44 IP44 IP23, IP44, IP55 Степень защиты от внеш-
них воздействий

Режим работы S1 S1 S1 S1 S5 S1 S1 S1 S1-S8 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1-S3 S1 S1 S1, S5 S1, S5 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 Режим работы

Монтажное исполнение IM1001 (1081), 
IM1002 (1082), 
IM2001 (IM2081), 
IM2002 (IM2082), 
IM3011, 3031 (IM3081), 
(IM3082)

IM1101, IM7321 IM1001 IM1001 IM1001 IM3011, IM8425, IM8225 IM1001, IM1102 IM1001 IM1003 IM1001 IM1001 IM1001 IM1001, IM7311 IM1101, IM1001 IM1001, IM1101, IM3011, 
IM7321, IM6010

IM1001 IM1001, IM7311, IM7315, 
IM7321

IM1001 IM7311, 
IM7312, 
IM1001

IM1001, 
IM7311

IM1002 IM7125, 
IM7321, 
IM7311, 
IM7621

 IM7125 IM7311, IM7321, IM7125, 
IM7621

IM1001, IM1011, IM7211, 
IM7311

IM1101, IM1300, IM1305 IM8425 Монтажное исполнение 

Маркировка 
взрывозащиты

PB Ex d I Mb Нет Нет Нет Нет Нет Нет 1ЕхdeIIВТ4, 2ЕхdeIIВТ4, 
1ExdIIBT4, РВ ЕxdI, 
1ЕxdIIBT4GbX

Нет Нет IExpIIT5 Нет 1ExpIIT3 для ДАП и ДАП-М Нет 2 Exp II T5 для АОП Нет Нет Нет Нет Нет Нет Нет Для П - IExpIIT5 Нет Нет Нет Нет Маркировка взрывоза-
щиты

Способ охлаждения IC411 IC6A1А1, IC6A1A61 ICA01 IC0I, IC01A61, ICОA161 IC0I, IC01A61, ICA01 ICO151, IC01A61, ICA01, 
ICW37A81, ICA2I

IСОI, ICA01 ICАO151, ICA0141 ICA17 IC01, IC611,  IC37 IC01 IC017 IC0161 ICA01, ICW37A71 IC0161, IC01A61 IC01, IC6A1А1, IC6А5А6 IC611, IC91W, IC97W IC01, IC37 IC01, IC37, IC91W IC01, IC0161, ICW37A91, 
ICОA161

IC8A6W7 IC01, IC37, ICA01, 
ICW37A81, ICW37A86, 
ICW37A97

IC01, ICW37A97 IC01, ICA01, ICW37A86, 
ICW37A97

IC8A6W7, ICW37A81 IC01, IC31, IC8A6W7 IC01 Способ охлаждения

Возможность установки 
контроля температуры 
подшипниковых узлов

Нет Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да контроля температуры 
подшипников

Датчик защиты обмотки от 
перегрева (PTC)

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да защиты обмотки от пере-
грева (PTC)

Места для установки  
датчиков контроля 
вибрации 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Места для установки дат-
чиков контроля вибрации*  

Горная добыча  
и металлургия

Нефтегазодобыча и 
нефтехимия

ЖКХ (Водоканалы,
ЦБК, ЛПК)

Энергетика Судостроение Транспорт 

Электродвигатели:
�� мельниц и дробилок: СДМ, СДМЗ,  

СДС, СДСЗ, СДВ, АКС, АКСЗ, 
АЗД, АОМ, АОК, ДАЗО, АК4, АКЗ

�� буровых установок: АКБ, 4АОКБ, 
АДЧРС

�� тягодутьевого оборудования 
воздуходувок, дымососов:
А4, ДАЗО4, АОД, АДЧР, ДАЗО, 
АО, АО2
компрессоров:
СДК, СДКП, СТД, СДП, БСДКП, 
АЗМ, АОП, ДАСК, А2К(П), АДКП, 
АСК, 5А(М)Н, АИРС, 1ВАО
вентиляторов: СДС, СДСЗ, СДЗ, 
СДВ, СДНЗ, АКС, АКСЗ, АОД, 
2АОД, АДЧР, А4, АК, А3, ДАЗО, 
АДПМ, 2АСВО, 3АСВО, 5А, 7AVER, 
ВА
нагнетателей: СДП, СДПР(2), 
ДАЗ(М), ДАП(М)

�� насосов: СДН, СДНЗ, СД2, СДУМ, 
АЗМ, АРМ, ДАП, ДАВ, А4, ДАЗО, 
АДЧР, ДАЗ, АКНЗ, АКН2, АОВ, 
5А, 5А...Ж, 7AVER, 5А(М)Н, 
АИРС, 1ВАО, ВА, ВРА, СДП, ДСВ, 
ДВАН

�� прессов: АДФ, АК4, АОК, АОК4
�� конвейеров, транспортеров: 

АК4, АОК, АКЗ, АДЧР, АДПМ, 
1ВАО, ВРА

�� кранов:
4МТН, 5МТН, 5АТ, 5АЧ, 5МТКF, 
7MTKF 

�� сушильных установок: АКЗ, 
АДПМ,  5А, 7AVER, 1ВАО, ВА

�� шахтноподъемных механизмов:
АКН2, АКНЗ2, АКШ, АОК, СДС, 
АДЧР

�� экскаваторов: ДСЭ, ДАЭ, ТКЭ, 
АДЧРЭ

�� ж/д и городского транспорта: 
АНЭ

�� самосвалов: СГТ, ТКЭО
 
Цифровые системы возбуждения: 

ВТ-РЭМ, БСВ-РЭМ, СТС-РЭМ, 
СТН-РЭМ, СТНР-РЭМ, ВЧ-РЭМ, 
ВК-РЭМ

Турбогенераторы: ТПС

Электродвигатели:
�� буровых установок: 

АКБ, 4АОКБ, СДБМ, АДЧРС, 
АДБС, ВА

�� станков-качалок:
АИР…СНБУ, 5А…СНБУ

�� насосов:
А4, ДАЗО4, АОД, АДЧР, ДАВ, 
АРМ, АЗМ, СД2, АОВ, СДН, СДСЗ, 
СТД, 5А, 5А...Ж, 7AVER, 5А(М)Н, 
АИРС, 1ВАО, ВА

�� тягодутьевого оборудования  
воздуходувок, насосов: 
А4, ДАЗО, АОД, АДОТ, АО, АО2, 
АДЧР, 5А, 7AVER, 1ВАО, ВА
компрессоров:
СТД, СТДС, СДКП, ДАСК(М), 
А2КП, БСДК(П)М, АДКП, АСК, 
АЗМ, АРМ, АДЧР, 5А, 7AVER, 
5А(М)Н, АИРС, 1ВАО, ВА
вентиляторов:
СДН, АКС, А4, А3, ДАЗО4, АОД, 
АОДН, АОМ, 2АСВО, 2АСВОУ, 
3АСВО, 5А, АО, 7AVER, 5А(М)Н, 
1ВАО, ВА
 нагнетателей:
СТДС, ДАП, ДАЗ, АЗМ, АРМ, 
КАМО 

�� сушильных установок:
АКЗ, 5А, 7AVER, ВА, 1ВАО

Цифровые системы возбуждения: 
ВТ-РЭМ, БСВ-РЭМ, СТС-РЭМ, 
СТН-РЭМ, СТНР-РЭМ, ВЧ-РЭМ, 
ВК-РЭМ

Генераторы: ВСГ, ТПС, ТГС

Электродвигатели:
�� тягодутьевого оборудования 

воздуходувок, дымососов: 
ДАЗО, АОД, А4, АДЧР, 5А, 7AVER, 
5АМП
вентиляторов: 
А4, А3, ДАЗО4, АДЧР, 2АСВО, 
3АСВО, 5А, 7AVER, 5А(М)Н

�� насосов:
СДН, СДСЗ, ДСВ, ДВАН, ДВАЗ, 
ДВАД, АЗМ, АРМ, А4, АОД, АДЧР, 
АОМ, АОВМ, 5А, 5А...Ж, 7AVER, 
5А(М)Н, АИРС, ВА, 1ВАО

�� компрессоров:
СТД, ДАСК, А2К(П), 5А, 7AVER, 
5А(М)Н, АИРС, АДЧР, ВА

�� эскалаторов:
АКЭ, 5А, 4А

�� лифтов:
5АН...НЛБ, АЧ, лебедки КИ-
АТ-ЛПП

�� кранов:
5АТ, 5АЧ, 5МТКF, 7MTKF

�� сушильных установок:
АДПМ, 5А, 7AVER, ВА, 1ВАО

�� рубительных машин: СДН, СДНЗ, 
СДСЗ, СДН2

�� ж/д и городского транспорта:
АНЭ, АЖ, АЖВ, АЭК, АЭВ, АТ(М)

Турбогенераторы: ТПС, ТГС

Цифровые системы возбуждения:
ВТ-РЭМ, БСВ-РЭМ, СТС-РЭМ, 
СТН-РЭМ, СТНР-РЭМ, ВЧ-РЭМ, 
ВК-РЭМ

Электродвигатели:
�� насосов (питательных, циркуля-

ционных, конденсатных, сетевых, 
дренажных): 
СДН, АЗМ, 4АЗМА, ДВАН, ДВАЗ, 
А4, ДАЗО4, ДАН, АОДН, АОМ, 
АОВМ, 5А, 5А...Ж, 7AVER, 5А(М)
Н, АИРС, ДВАД(2), ДАВН

�� тягодутьевого оборудования:
воздуходувок, дымососов: АО, 
АО2, АОД, ДАЗО, А4, АДЧР, 5АМП
компрессоров:
АЗМ, АДКП, ДАСК, АСК, А2К(П), 
БСДК(П)М, АДЧР, АИРС
вентиляторов:
А4, А3, ДАЗО4, ДАЗО, АОД, АО, 
2АОД, АДЧР, 5А, 7AVER, 5А(М)
Н, СДЗ

�� мельниц:
СДМЗ, АК4, АОМ, АОК, ДАЗО, 
АОД, 1ВАО

�� конвейеров: 1ВАО, ВРА

Генераторы: 
�� гидрогенераторы: СВ, СГВ
�� турбогенераторы: ТПС, ТГС
�� генераторы для дизель-генера-

торных энергетических установок: 
СГ(2), СГДМ

�� генераторы – двигатели: СВГД

Цифровые системы возбуждения:
ВТ-РЭМ, БСВ-РЭМ, СТС-РЭМ, 
СТН-РЭМ, СТНР-РЭМ, ВЧ-РЭМ, 
ВК-РЭМ

Электродвигатели:
�� для пропульсивных систем: ГЭД
�� для подруливающих устройств 

и систем динамического позици-
онирования: ДВА

�� насосов: 
АЗМ, АЗМВ, 5А, 4АМ

�� кранов:
4МТН, 5АТ, 5АЧ, 5МТКF, 7МТКF

Генераторы:
�� для паровых и газовых турбин: 

ТПС 
�� для дизельных двигателей: 

СГДМ, СГ3

Редукторно-генераторный 
блок-модуль: РГБМ

Цифровые системы возбуждения: 
БСВ-РЭМ

Комплект тягового 
электрооборудования ж/д 
транспорта (КТЭО):
�� асинхронный мотор-генератор 

(АМГ)
�� асинхонные тяговые двигатели 

(ТЭД)
�� силовой преобразователь 

       для управления  АМГ
�� силовые преобразователи 

       для управления ТЭД
�� DC/DC преобразователь
�� DC/AC преобразователь
�� контроллер верхнего уровня 

(КВУ)
�� системы охлаждения электри-

ческими 
�� машинами и силовыми 

       преобразователями

Электродвигатели и генераторы:
�� самосвалов:

СГТ, КТЭО
�� железнодорожного и городского 

транспорта:
АНЭ, АЖ, АЖВ, АЭК, АЭВ, АТ(М)

�� тяговый двигатель для вагонов 
метро:
ТАДВМ280-4У2

�� компрессоров: 
ДАСК, А2К(П), БСДК(П)М, АДКП,  
АСК

�� вентиляторов метро: 5АП
�� эскалаторов: АКЭ, 5А, 4А


