


о предприятии

ООО НПП «РУСЭЛПРОМ – Электромаш» 

02

Специалисты предприятия 
занимаются разработкой систем 
возбуждения более 50 лет и являются 
основными участниками разработок 
и практической реализации 
автоматического регулирования 
устойчивости крупнейших 
энергосистем и объединенной 
энергосистемы России.

Ведущее российское предприятие, разработчик и производитель систем 
возбуждения, систем управления, систем мониторинга электрических 
машин

Предприятие полного производственного цикла, располагающее 
научно-исследовательской, производственной базой, самым современным 
оборудованием для поверхностного и объёмного монтажа, специализированными 
наладочными стендами, а также уникальной испытательной установкой – физической 
моделью энергосистемы.
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Возбудители тиристорные ВТ-РЭМ 
и ВТ-РЭМ-Р (далее – возбудитель, ВТ-РЭМ) 
предназначены для питания автоматически 
регулируемым выпрямленным током 
обмотки возбуждения синхронного 
двигателя. 

Отличительной особенностью ВТ-РЭМ 
является опциональность, простота 
конструкции, возможность добавление 
опций в уже приобретенную систему. 
Предусмотрена возможность настройки 
системы без применения дополнительных 
устройств (при наличии соответствующих 
опций). Поставляется уже настроенной под 
опросный лист заказчика – минимальный 
срок ввода в эксплуатацию.
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• Автоматическое регулирование возбуждения
Устойчивая работа синхронных электродвигателей в условиях резкого 
изменения нагрузки, исключая выпадение из синхронизма. 
Обеспечение бесперебойного и оптимального режима потребления.

• Комплект установки устройства контроля изоляции с 
измерением изоляции

Обеспечение бесперебойного непрерывного отображения 
информации о состоянии изоляции.

• Обеспечение защит
Обеспечены все необходимые защиты электродвигателя и 
комплектуемого оборудования.

• Совместимость
Обеспечивается возможность дистанционного регулирования тока 
возбуждения как по аналоговому каналу связи с настраиваемым 
диапазоном тока и напряжения, так и по информационному, что 
облегчает интеграцию в системы частотного регулирования, плавного 
пуска и системы автоматизации.
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• Новое! Надежность работы
Опционально обеспечивается возможность автоматического перехода 
на резервную систему. Реализовано резервирование силовой части.

• Новое! Условия эксплуатации
Возможность эксплуатации обеспечивается степенью защиты корпуса 
IP23 и естественным воздушным охлаждением. Опционально защита 
шкафа может быть повышена до IP54 (для помещений, где может быть 
возникновение пыли). Уменьшены габариты и реализовано 
одностороннее обслуживание (возможность размещения без доступа 
к задней стенке).

• Новое! Удобство эксплуатации
Обеспечивается односторонним обслуживанием, интуитивно-
понятным интерфейсом, возможностью передачи данных по Wi-Fi.
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ВТ РЭМ

Возбудитель тиристорный

Производитель ООО НПП 
«РУСЭЛПРОМ-Электромаш» 

-- - – без резерва по управлению
Р – с резервом по управлению

Номинальный ток (А)

Номинальное 
напряжение (В)

Климатическое 
исполнение (УХЛ, О)

Категория 
размещения
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№ Опция Состав Описание

1 Трансформатор ТСЗП-16/07-В У3

Охват всей номенклатурной линейки.
Возможность применения 
трансформатора пониженной мощности 
за счет конструктива (реализация 
универсальной схемы).

2 Трансформатор ТСЗП-25/07-В У3
3 Трансформатор ТСЗП-40/07-В У3
4 Трансформатор ТСЗП-63/07-В У3

5 Трансформатор ТСЗП-100/07-В У3
380/350В

6 Трансформатор ТСЗП-100/07-В У3
380/230В

7 Трансформатор ТСЗП-160/07-В У3

6 Комплект сопряжения с Profibus
1.Шлюз Profibus/Modbus GW-7552-(B)CR
2.Вилка D-Sub 09672095604
3.Кожух D-Sub 09670090442

Обеспечение передачи данных на 
верхний уровень (АСУ ТП).

7 Вентиляция шкафа IP54

1.Модуль МР8В8-CAN МСДЕ.411522.017
2.Выключатель автоматический ВА105-2Р-004А-D
3.Контакт дополнительный ДК-105
4.Реле Finder 40.52.9.024.0000
5.Терморегулятор TK24-00-1-120       2 шт.
6.Терморегулятор SK 3110 000
7.Вентилятор с решеткой и фильтром
1821.65.260.В

Применяется при повышенных 
требованиях к пыле-влаго стойкости.

8 Защита от перегрева тиристоров 
1.Модуль МР8В8-CAN МСДЕ.411522.017
2.Терморегулятор TK24-00-1-90
3.Терморегулятор TK24-00-1-120

Применяется при недостаточной 
вентиляции помещения, где смонтирован 
ВТ-РЭМ.

9 Комплект измерительных 
преобразователей 

1.Преобразователь AEDC856B1
2.Преобразователь E854B
3.Преобразователь E855B
4.Выключатель автоматический ВА105-1Р-001А-С

Применяется при необходимости 
передачи измерений на верхний уровень 
(АСУ ТП).

10 Комплект цифровых приборов 

1.Реле Finder 40.52.9.024.0000
2.Амперметр Щ96П
3.Амперметр ЩП96П
4.Вольтметр Щ96П

Применяется при необходимости 
цифровой индексации показаний на 
панели.
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№ Опция Состав Описание

11 Комплект сопряжения с Ethernet 1.Шлюз Modbus MGate MB3170 Обеспечение передачи данных на 
верхний уровень (АСУ ТП).

12 Комплект сопряжения с УПЧ Применяется при необходимости 
применения с преобразователем частоты.

13 Сенсорный дисплей 7’’ 1.Weintec MT8071iE
14 Сенсорный дисплей 17’’

15 Комплект установки защиты по 
ЭМС 1.Варисторы S20K275E3 SIOV

16 Комплект принадлежностей для
обслуживания регуляторов 

1.Кабель ленточный 
2.Кабель RS-485 
3.Кабель нуль-модемный 
4.Преобразователь MOXA UPort 1150
5.Сумка Hama H-23464

17 Освещение шкафа 1.Светильник
18 Розетка 1.Розетка

19 Комплект установки вентиляторов
охлаждения 1.Вентилятор постоянного тока 6314/2 TDHP

20 Аварийные осциллограммы в 
формате Comtrade Для анализа аварийных процессов.

21 Часы астрономического времени

22 Подключение по Wi-Fi Удобство работы. Для исключения 
применения дополнительных устройств.

23
Комплект установки устройства 

контроля изоляции с измерением 
изоляции

Обеспечение непрерывного 
отображения информации о состоянии 
изоляции.

24 Скачивание информации на 
флеш-USB

Возможность получения данных без 
применения дополнительных устройств.

25 Резервирование силовой части Повышение надежности и обеспечение 
бесперебойной работы.

26 Аварийная кнопка

27 Управление реакторным пуском Обеспечивает управление реакторным 
пуском от возбуждения
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Наименование параметра Значение
1 Номинальное напряжение, В 36, 48, 75, 115 150, 230, 280
2 Номинальный ток, А 200, 315 (320), 400
3 Длительность форсировки, с 60

4
Кратность форсирования возбуждения, о.е.
- по напряжению
- по току

1,75
1,4

5 Быстродействие, не более, с 0,04

6 Схема выпрямления 3-х фазная 
НОВОЕ! универсальная

3-х фазная 
мостовая

7
Номинальное напряжение питания трехфазного переменного
тока, В
Допустимые отклонения, %

380
+10, -15

8 Частота напряжения питания сети, Гц
Допустимое изменение частоты питания, длительно Гц

50
+2,-3

9 Номинальное оперативное напряжение переменного тока, В
Допустимое отклонение, %

220
+10,-15

10 Номинальное напряжение цепей измерения напряжения
статора (действующее значение, три фазы), В 100

11 Номинальный ток цепей измерения тока статора (действующее
значение, одна любая фаза), А 5

12 Потребление по измерительным цепям напряжения и тока на
фазу, ВА Менее 1

13 Источник питания тиристорного преобразователя
Выпрямительный трансформатор 

либо дополнительная обмотка 
двигателя
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Возбудитель тиристорный ВТ-РЭМ выполнен и соответствует
ГОСТ№24688-8 и обеспечивает следующие режимы и функции:

• Прямой и реакторный пуск двигателя и автоматическое 
включение возбуждения в функции частоты и фазы ЭДС 
скольжения ротора либо по факту снижения тока статора ниже 
значения, заданного при настройке возбудителя

• Работу с преобразователем частоты или устройством плавного 
пуска

• Проверку возбудителя перед пуском двигателя – режим 
«Опробования»

• Работу синхронного двигателя с нагрузками от холостого хода до 
номинальной при изменениях соs φ в диапазоне от 0,6 до 1,0, а 
также при изменениях напряжения на шинах двигателя в 
пределах  7,5 % и частоты 2 % от их номинальных значений

• Автоматическое регулирование напряжения на шинах двигателя 
(регулятор АРН) с точностью ±0,5 %, либо автоматическое 
поддержание установленного коэффициента мощности cos φ
двигателя (регулятор cos φ) с точностью ±3 %, либо автоматическое 
регулирование тока возбуждения (регулятор РТ) с точностью ±2%

• Безударные переходы из одного режима регулирования 
возбуждения (АРН, cos φ, РТ) в другой и обратно

• Безударный переход с рабочего канала регулирования на 
резервный и обратно при двухканальном исполнении
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• Изменение уставок регуляторов АРН, cos φ, РТ со 
скоростью 0,5 % в секунду

• Форсирование возбуждения при 
скачкообразном снижении на 10 % и более 
напряжения на шинах двигателя относительно 
текущего значения

• Ручное плавное регулирование тока 
возбуждения в диапазоне от 0,4…0,6 до 1,1 
номинального тока возбуждения

• Ограничение максимального и минимального 
значения тока возбуждения в соответствии с 
техническими характеристиками двигателя

• Устойчивую работу двигателей, работающих 
параллельно;

• Гашение поля ротора путем перевода 
тиристорного преобразователя в инверторный 
режим при штатном отключении двигателя

• Аварийное гашение поля ротора путем 
перевода ТП в инверторный режим и 
отключения его питания

• Защиты возбудителя и ротора двигателя
• Автофазировку измерительных напряжения и 

тока статора.
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Перечень обеспечиваемых защит
• От короткого замыкания на кольцах 

ротора
• Токовая отсечка выпрямительного 

трансформатора
• От несимметричного режима работы 

тиристорного преобразователя
• От потери возбуждения
• От перенапряжений на обмотке 

возбуждения двигателя
• От перегрузки по току ротора
• От асинхронной работы двигателя
• От затянувшегося пуска
• От снижения сопротивления изоляции 

на землю цепей ротора
• От перегрева тиристоров (опционально)
• От выключения на обесточенном 

двигателе при неисправности
• Защита пускового сопротивления от 

перегрева
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ТV1

QM1

TA1

Д

 ВТ-РЭМ

PA1 Тиристорный

разрядник

АРВ

PA2

QF1

G1

=24B

SF3

6 (10) кВ

СД

ТП

Контроль 

изоляции

Cхема 

управления

ВТ

PV1

Пусковое 

сопротивление

Щит/пульт 

управления

U синхронизации

SF1
0,4 кВ

Uв

Дополнительная 

обмотка

Персональный 

компьютер

АСУТП

QM2

RS1

Iв

CAN 4...20

Iд

G2

=24B
SF2

=/~220 В

A9

RC-цепи

A11

Панель 

оператора

Uд

U Rп

FV

Rп
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ТV1

QM1

TA1

Д

 ВТ-РЭМ-Р

PA1 Тиристорный

разрядник

АРВ2

PA2

QF1

G1

=24B

SF3

6 (10) кВ

СД

ТП

Контроль 

изоляции

ВТ

PV1

Пусковое 

сопротивление

U синхронизации

SF1
0,4 кВ

Uв

Дополнительная 

обмотка

Персональный 

компьютер

АСУТП

QM2

RS1

Iв

CAN 4...20

Iд

G2

=24B
SF2

=/~220 В

A9

RC-цепи

A11

Панель 

оператора

АРВ1

Uд

U Rп

Cхема 

управления

Щит/пульт 

управления

FV

Rп
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ООО «Русэлпром. Электрические машины»
119415, Россия, Москва
Проспект Вернадского, 37 к.1
Тел. (495) 713-91-10
Факс: (495) 600-42-54
www.ruselprom.ru
marketing@ruselprom.ru

ООО  НПП «Русэлпром-Электромаш»
196641 Россия, Санкт-Петербург, п/о Металлострой, 
дорога на Металлострой, д. 5 литера «Л»
Тел.: (812) 334-88-50
Факс: (812) 334-88-55

Спасибо за внимание! 


