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АКН 62(64)

АКН (З)
"асинхронный электродви-
гатель с фазным ротором, 
З-закрытое исполнение"

62 модернизация серии АКН2

64 модернизация серии АКН4

1000 мощность двигателя, кВт;

6 напряжение обмотки статора, кВ;

750
синхронная частота 
вращения, об/мин;

УХЛ климатическое исполнение

3 категория размещения

Асинхронные электродвигатели с фазным ротором
АКН 62, АКН 64 созданы на замену АКН2, АКН4
и представлены в 15, 16, 17 габаритах. Служат для
привода механизмов с тяжелыми условиями пуска:
- мельницы; 
- конвейеры; 
- шахтные подъемные механизмы и т.п.

Пример условного обозначения
АКН(З)-62-1000-6-750УХЛ3 

Номенклатура двигателей серии АКН(3)
с привязкой по мощности и скорости
вращения к габаритам

Основные технические характеристики АКН-62(64)
Мощность, кВт 315 - 2000

Напряжение, В 6000

Частота вращения, об/мин 250 - 1000

КПД, % свыше 95

Коэффициент мощности более 0,87

Степень защиты
открытое исполнение – IP21 
закрытое исполнение – IP44

Исполнение по способу монтажа IM 1101

Способ охлаждения
IC01 при открытом исполнении (IP21)
ICA37 при закрытом исполнении (IP44)

Режим работы S1

Условия пуска
- прямой от сети переменного тока с включенными в 
цепь ротора добавочными сопротивлениями
- от частного-преобразователя или устройства плавного пуска

Соединение с приводным механизмом упругая муфта (или иное по требованию заказчика)

Подшипники качения, европейского производства

Класс нагревостойкости изоляции F

Соединение фаз обмоток звезда

Направление вращения левое или правое

Система мониторинга

Установлены датчики температуры обмотки статора и температуры подшипни-
ков. Предусмотрены места под установку датчиков виброскорости. Установка 
датчиков контроля вибропараметров с возможностью спектрального анализа, а 
также датчиков перемещений и скорости возможна по требованию заказчика.



8 (800) 301-35-31
8 (495) 788-28-27

www.ruselprom.ru

1. Модернизированы подшипниковые узлы

2. Функциональная и удобная система подачи и сброса смазки

3. Улучшенная коробка выводов статора

4. Усовершенствованный узел контактных колец 

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Усовершенствованная конструкция и дополнительная 
защита позволяют повысить стойкость подшипниковых 
узлов к воздействию внешней среды и ударным нагрузкам.

•	 Двигатели комплектуются высококачественными импорт-
ными подшипниками. 

•
	

Со стороны D в щите установлен радиальный роликовый 
подшипник, со стороны N – радиальные шариковый и 
роликовый подшипники

•	 Отработанная смазка собирается в маслосборнике – специ-
альной камере объемом, обеспечивающим непрерывную 
работу двигателя до 4000 часов (или ином по согласованию).

•	 Для удобства обслуживания конструкция маслосборника 
позволяет располагать маслосборник рукояткой штока как 
справа, так и слева от оси двигателя.

•	 Пополнение смазки и очистка маслосборника возможна без 
разъединения двигателя с приводным механизмом. 

•	 Конструкция подшипниковых узлов предусматривает воз-
можность пополнения смазки на ходу, также предусмотрено 
место подключения системы непрерывной подачи смазки.

•	 Коробка выводов обмотки позволяет подводить кабель с 
наружным диаметром до 50 мм. 

•	 В целях удобства доступа при обслуживании увеличен раз-
мер коробки выводов, а также обеспечена возможность ее 
поворота на угол, кратный 180о

•	 Коробка выводов рассчитана на подсоединение, как медных, 
так и алюминиевых кабелей и на сухую разделку кабелей, а 
также обеспечивает отгибание отсоединенных кабелей вме-
сте и кабельной панелью на период испытаний.

•	 Конструкция шин траверсы позволяет регулировать зазор между 
прикрепленным к ней щеткодержателем и контактным кольцом 
благодаря применению пружин постоянного нажатия, что способ-
ствует стабильной работе электродвигателя и оптимизации износа 
щеток.

•	 Кожух контактных колец выполнен разъемным для удобства обслу-
живания и имеет открывающиеся лючки для быстрого доступа к 
щеткодержателям, и размер кабельных вводов позволяет подсоеди-
нять кабель с наружным диметром до 21 мм.

Подшипниковый узел со стороны D Подшипниковый узел со стороны N

Система подачи смазки и установки лубрикатора

Маслосборник
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15 габарит

16 габарит

Тип двигателя
Мощ-

ность, 
кВт 

Ток  
стато-
ра, А

Частота 
вращения, 

об/мин

Сколь-
жение, %

КПД, 

%
cosϕ

M_max/

М_nom

Данные ротора Для двигателей АКНЗ

Напря-
жение, В

Ток, А
Динамический  
момент инер-

ции,  
кгм2 (не более)

Расход охл. 
воздуха, м3/с 

(не менее)

 Перепад 
статического 

давления,

Па (не более)

АКН(З)-62-1000-6-1000 1000 117 985 1,5 95,1 0,87 2,6 875 675 100 2,5 1000

АКН(З)-64-1000-6-1000 1000 117 985 1,5 95,0 0,85 2,3 750 790 87 2,1 1300

АКН(З)-62-1250-6-1000 1250 145 985 1,5 95,3 0,87 2,6 1050 700 110 3,0 1200

АКН(З)-64-1250-6-1000 1250 145 985 1,5 95,1 0,87 2,3 920 800 97 2,5 1500

АКН(З)-62-800-6-750 800 95 738 1,8 95,8 0,86 2,5 965 490 118 2,3 900

АКН(З)-64-800-6-750 800 95 735 1,8 94,7 0,85 2,3 850 555 93 1,8 1200

АКН(З)-62-1000-6-750 1000 117 735 1,8 95,0 0,87 2,5 1180 500 135 2,7 1200

АКН(З)-64-1000-6-750 1000 117 735 1,8 94,9 0,86 2,3 1050 560 110 2,3 1400

АКН(З)-62-630-6-600 630 77 590 1,7 94,5 0,83 2,3 850 440 130 2,0 800

АКН(З)-64-630-6-600 630 80 590 1,7 94,4 0,80 2,3 750 500 98 1,6 1100

АКН(З)-62-800-6-600 800 98 590 1,7 94,6 0,83 2,3 1025 465 155 2,4 900

АКН(З)-64-800-6-600 800 101 590 1,7 94,8 0,80 2,3 950 500 123 1,9 1300

Тип двигателя
Мощ-
ность, 

кВт 

Ток  
стато-
ра, А

Частота 
вращения, 

об/мин

Сколь-
жение,

 %

КПД,

%
cosϕ

M_max/

М_nom

Данные ротора Для двигателей АКНЗ

Напря-
жение, В

Ток, А
Динамический  

момент инерции,  
кгм2 (не более)

Расход охл. 
воздуха, 
м3/с (не 
менее)

 Перепад 
статического 

давления,

Па (не более)
АКН-62-1600-6-1000 1600 182 990 1.2 95.5 0.89 2.6 875 675 100 2,5 1000

АКН-64-1600-6-1000 1600 182 990 1,2 95,4 0,88 2,3 1200 780 168 2,9 2000

АКН-62-2000-6-1000 2000 225 990 1,2 95,8 0,86 2,8 1700 690 220 3,7 1600

АКН-64-2000-6-1000 2000 225 990 1,2 95,8 0,89 2,3 1480 800 200 3,2 2200

АКН-62-1250-6-750 1250 144 740 1,3 95,0 0,88 2,3 1200 620 118 2,3 900

АКН-64-1250-6-750 1250 145 740 1,3 95,1 0,87 2,2 1050 700 168 2,5 1400

АКН-62-1600-750 1600 183 740 1,3 95,5 0,88 2,3 1430 660 135 2,7 1200

АКН-64-1600-750 1600 183 740 1,3 95,3 0,88 2,2 1300 725 200 2,7 1500

АКН-62-2000-6-750 2000 228 740 1,3 95,8 0,88 2,4 1780 660 293 3,7 1000

АКН-64-2000-6-750 2000 228 740 1,3 95,6 0,88 2,2 1590 740 232 3,2 1500

АКН-62-1000-6-600 1000 121 590 1,7 94,7 0,84 2,6 1170 505 260 2,4 900

АКН-64-1000-6-600 1000 121 590 1,7 94,6 0,84 2,3 1000 590 208 2,2 1400

АКН-62-1250-6-600 1250 150 590 1,7 94,9 0,85 2,6 1400 530 300 2,9 900

АКН-64-1250-6-600 1250 150 592 1,3 94,9 0,84 2,3 1280 580 248 2,4 1600

АКН-62-500-6-500 500 65 490 2,0 93,4 0,80 2,3 655 455 198 1,5 800

АКН-64-500-6-500 500 67 490 2,0 93,8 0,78 2,3 620 480 172 1,5 1100

АКН-62-630-6-500 630 81 490 2,0 93,8 0,80 2,3 810 465 235 2,0 850

АКН-62-630-6-500 630 82 490 2,0 93,9 0,79 2,3 710 525 184 1,6 1200

АКН-62-800-6-500 800 102 490 2,0 94,3 0,80 2,4 990 480 258 2,0 700

АКН-64-800-6-500 800 103 490 2,0 94,3 0,79 2,3 860 550 204 2,1 1300

Технические данные электродвигателей серии АКН(З)-62(64)
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Тип двигателя
Мощ-

ность, кВт 

Ток  
статора,

А

Частота 
вращения, 

об/мин

Скольже-
ние, %

КПД,
%

cosϕ
M_max/

М_nom

Данные ротора Для двигателей АКНЗ

Напряже-
ние, В

Ток, А
Динамический  

момент инерции,  
кгм2 (не более)

Расход охл. 
воздуха, м3/с 

(не менее)

 Перепад 
статического 

давления,

Па (не более)
АКН-62-1600-6-600 1600 188 592 1,3 95,2 0,86 2,4 1480 635 535 3,9 800

АКН-64-1600-6-600 1600 186 592 1,3 94,9 0,87 2,0 1240 765 420 3,6 1000

АКН-62-2000-6-600 2000 232 592 1,3 95,5 0,87 2,4 1770 665 630 4,4 1000

АКН-64-2000-6-600 2000 231 592 1,3 95,3 0,87 2,0 1570 750 516 3,9 900

АКН-62-1000-6-500 1000 125 493 1,4 94,6 0,81 2,3 1060 560 470 2,6 900

АКН-64-1000-6-500 1000 127 495 1,2 94,5 0,80 2,3 960 615 373 2,4 800

АКН-62-1250-6-500 1250 154 493 1,4 94,8 0,82 2,3 1260 590 540 3,0 800

АКН-64-1250-6-500 1250 158 495 1,2 94,9 0,80 2,3 1150 645 430 2,8 1000

АКН-62-400(315)-6-375 400 (315) 54 (43) 363 3,0 91,9 0,78 2,3 565 (480) 430 
(400) 325 (298) 1,7 (1,5) 900

АКН-64-400(315)-6-375 400 (315) 55 (45) 365 2,7 92,3 0,76 2,3 550 440 
(345) 285 1,6 (1,4) 1100 (1200)

АКН-62-500-6-375 500 67 365 2,6 92,6 0,78 2,3 685 440 360 1,9 800

АКН-64-500-6-375 500 68 365 2,7 92,7 0,76 2,3 645 460 312 1,9 1000

АКН-62-630-6-375 630 84 365 2,6 93,3 0,78 2,4 855 440 410 2,2 900

АКН-64-630-6-375 630 82 365 2,7 93,1 0,79 2,3 760 495 354 2,0 1200

АКН-62-315-6-300 315 48 291 3,0 91,2 0,69 2,3 535 355 358 1,3 500

АКН-64-315-6-300 315 47 290 2,8 92,0 0,70 2,3 495 380 310 1,3 600

АКН-62-400-6-300 400 57 291 3,0 91,8 0,73 2,3 645 370 418 1,6 600

АКН-64-400-6-300 400 58 290 2,8 92,5 0,72 2,3 590 405 352 1,6 500

17 габарит

Технические данные электродвигателей серии АКН(З)-62(64)
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АКН-62(64) Габаритные, установочные и присоединительные размеры

Тип двигателя b1 b10 b11 b31 d1 d10 d30 L1 L10 L11 L30 L31 L34 L40 L45 h h1 h31 h33 h36 Масса, кг
15 габарит
АКН-62(64)-1000-6-1000 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1430 2505 355 1330 1965 180 500 16 1150 210 650 4900 (4500)

АКН-62(64)-1250-6-1000 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1250 1550 2625 355 1450 2085 180 500 16 1150 210 650 5550 (5050)

АКН-62(64)-800-6-750 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1430 2505 355 1330 1965 180 500 16 1150 210 650 4800 (4500)

АКН-62(64)-1000-6-750 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1250 1550 2625 355 1450 2085 180 500 16 1150 210 650 5350 (5050)

АКН-62(64)-630-6-600 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1430 2505 355 1330 1965 180 500 16 1150 210 650 4700 (4450)

АКН-62(64)-800-6-600 48 1400 1500 970 160 42 1300 300 1250 1550 2625 355 1450 2085 180 500 16 1150 210 650 5250 (5000)

16 габарит
АКН-62(64)-1600-6-1000 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1430 2525 375 1350 1985 200 630 20 1380 370 750 7600 (5900)

АКН-62(64)-2000-6-1000 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1250 1550 2645 375 1470 2105 200 630 20 1380 370 750 8500 (6700)

АКН-62(64)-1250-6-750 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1430 2525 375 1350 1985 200 630 20 1380 370 750 7350 (5800)

АКН-62(64)-1600-750 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1250 1550 2645 375 1470 2105 200 630 20 1380 370 750 8300 (6500)

АКН-62(64)-2000-6-750 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1400 1690 2785 375 1610 2245 200 630 20 1380 370 750 9300 (7300)

АКН-62(64)-1000-6-600 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1430 2525 375 1350 1985 200 630 20 1380 370 750 6800 (5600)

АКН-62(64)-1250-6-600 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1250 1550 2645 375 1470 2105 200 630 20 1380 370 750 7750 (6300)

АКН-62(64)-500-6-500 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 900 1250 2345 375 1170 1805 200 630 20 1380 370 750 5630 (4800)

АКН-62(64)-630-6-500 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1000 1340 2435 375 1260 1895 200 630 20 1380 370 750 6250 (5100)

АКН-62(64)-800-6-500 60 1500 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1430 2525 375 1350 1985 200 630 20 1380 370 750 6800 (5500)

17 габарит
АКН-62(64)-1600-6-600 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1120 1430 2575 375 1350 1985 200 630 20 1530 420 900 9650 (8250)

АКН-62(64)-2000-6-600 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1250 1550 2695 375 1470 2105 200 630 20 1530 420 900 10750 (9450)

АКН-62(64)-1000-6-500 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1000 1340 2575 375 1350 1985 200 630 20 1530 420 900 8850 (7550)

АКН-62(64)-1250-6-500 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1120 1430 2695 375 1470 2105 200 630 20 1530 420 900 9700 (8200)

АКН-62(64)-315-6-375 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1130 2275 375 1050 1685 200 630 20 1530 420 900 5350 (5450)

АКН-62(64)-400-6-375 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1130 2275 375 1050 1685 200 630 20 1530 420 900 5350 (5450)

АКН-62(64)-500-6-375 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1170 2315 375 1090 1725 200 630 20 1530 420 900 6050 (5900)

АКН-62(64)-630-6-375 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 900 1250 2395 375 1170 1805 200 630 20 1530 420 900 6650 (6250)

АКН-62(64)-315-6-300 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1170 2315 375 1090 1725 200 630 20 1530 420 900 6050 (5900)

АКН-62(64)-400-6-300 60 1800 2000 1220 200 48 1800 350 900 1250 2395 375 1170 1805 200 630 20 1530 420 900 6650 (6200)
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Тип двигателя b1 b5 b6 b10 b11 b31 d1 d10 d30 L1 L10 L11 L30 L31 L34 L40 L45 n h h1 h5 h31 h34 h36 Масса, кг

15 габарит
АКНЗ-62(64)-1000-6-1000 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1000 1380 2400 315 1225 1860 125 10 500 22 169 1200 210 700 5250(4500)

АКНЗ-62(64)-1250-6-1000 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1500 2520 315 1345 1980 125 10 500 22 169 1200 210 700 5850(5150)

АКНЗ-62(64)-800-6-750 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1000 1380 2400 315 1225 1860 125 10 500 22 169 1200 210 700 5150(4600)

АКНЗ-62(64)-1000-6-750 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1500 2520 315 1345 1980 125 10 500 22 169 1200 210 700 5750(5150)

АКНЗ-62(64)-630-6-600 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1000 1380 2400 315 1225 1860 125 10 500 22 169 1200 210 700 5050(4550)

АКНЗ-62(64)-800-6-600 40 800 680 1400 1500 970 160 42 1300 300 1120 1500 2520 315 1345 1980 125 10 500 22 169 1200 210 700 5650(5100)

16 габарит
АКНЗ-62(64)-1600-6-1000 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 12 630 25 210 1430 370 800 7850(5900)

АКНЗ-62(64)-2000-6-1000 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1500 2590 335 1365 2000 145 12 630 25 210 1430 370 800 8750(6700)

АКНЗ-62(64)-1250-6-750 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 12 630 25 210 1430 370 800 7650(5800)

АКНЗ-62(64)-1600-750 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1500 2590 335 1365 2000 145 12 630 25 210 1430 370 800 8550(6500)

АКНЗ-62(64)-2000-6-750 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1250 1640 2730 335 1505 2140 145 12 630 25 210 1430 370 800 9550(7300)

АКНЗ-62(64)-1000-6-600 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 12 630 25 210 1430 370 800 7050(5600)

АКНЗ-62(64)-1250-6-600 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1120 1500 2590 335 1365 2000 145 12 630 25 210 1430 370 800 8050(6300)

АКНЗ-62(64)-500-6-500 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 800 1200 2290 335 1065 1700 145 12 630 25 210 1430 370 800 5850(4800)

АКНЗ-62(64)-630-6-500 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 900 1290 2380 335 1155 1790 145 12 630 25 210 1430 370 800 6450(5100)

АКНЗ-62(64)-800-6-500 45 1090 970 1600 1700 1070 200 48 1500 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 12 630 25 210 1430 370 800 7050(5500)

17 габарит
АКНЗ-62(64)-1600-6-600 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 14 630 25 210 1580 420 950 9950(8250)

АКНЗ-62(64)-2000-6-600 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1120 1500 2590 335 1365 2000 145 14 630 25 210 1580 420 950 11050(9450)

АКНЗ-62(64)-1000-6-500 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 900 1290 2380 335 1155 1790 145 14 630 25 210 1580 420 950 8150(7550)

АКНЗ-62(64)-1250-6-500 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 1000 1380 2470 335 1245 1880 145 14 630 25 210 1580 420 950 9950(8200)

АКНЗ-62(64)-400-6-375 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 710 1080 2170 335 945 1580 145 14 630 25 210 1580 420 950 5650(5450)

АКНЗ-62(64)-315-6-375 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 710 1080 2170 335 945 1580 145 14 630 25 210 1580 420 950 5650(5450)

АКНЗ-62(64)-500-6-375 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1120 2210 335 985 1620 145 14 630 25 210 1580 420 950 6350(5900)

АКНЗ-62(64)-630-6-375 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1200 2290 335 1065 1700 145 14 630 25 210 1580 420 950 6650(6250)

АКНЗ-62(64)-315-6-300 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1120 2210 335 985 1620 145 14 630 25 210 1580 420 950 6300(5900)

АКНЗ-62(64)-400-6-300 45 1300 1180 1800 2000 1220 200 48 1800 350 800 1200 2290 335 1065 1700 145 14 630 25 210 1580 420 950 6900(6200)

АКНЗ-62(64) Габаритные, установочные и присоединительные размеры
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Предшественники
АКН(З)-2(4)

Новое поколение 
АКН(З)-62(64)

Мощность, 
кВт

Частота вращения, 
об/мин

АКН(З)-2-15-57-6 АКН(З)-62-1000-6-1000 1000 1000
АКН(З)-4-15-45-6 АКН(З)-64-1000-6-1000 1000 1000
АКН(З)-2-15-69-6 АКН(З)-62-1250-6-1000 1250 1000
АКН(З)-4-15-57-6 АКН(З)-64-1250-6-1000 1250 1000
АКН(З)-2-15-57-8 АКН(З)-62-800-6-750 800 750
АКН(З)-4-15-45-8 АКН(З)-64-800-6-750 800 750
АКН(З)-2-15-69-8 АКН(З)-62-1000-6-750 1000 750
АКН(З)-4-15-57-8 АКН(З)-64-1000-6-750 1000 750
АКН(З)-2-15-57-10 АКН(З)-62-630-6-600 630 600
АКН(З)-4-15-45-10 АКН(З)-64-630-6-600 630 600
АКН(З)-2-15-69-10 АКН(З)-62-800-6-600 800 600
АКН(З)-4-15-57-10 АКН(З)-64-800-6-600 800 600
АКН(З)-2-16-57-6 АКН(З)-62-1600-6-1000 1600 1000
АКН(З)-4-16-45-6 АКН(З)-64-1600-6-1000 1600 1000
АКН(З)-2-16-69-6 АКН(З)-62-2000-6-1000 2000 1000
АКН(З)-4-16-57-6 АКН(З)-64-2000-6-1000 2000 1000
АКН(З)-2-16-57-8 АКН(З)-62-1250-6-750 1250 750
АКН(З)-4-16-45-8 АКН(З)-64-1250-6-750 1250 750
АКН(З)-2-16-69-8 АКН(З)-62-1600-750 1600 750
АКН(З)-4-16-57-8 АКН(З)-64-1600-750 1600 750
АКН(З)-2-16-83-8 АКН(З)-62-2000-6-750 2000 750
АКН(З)-4-16-69-8 АКН(З)-64-2000-6-750 2000 750
АКН(З)-2-16-57-10 АКН(З)-62-1000-6-600 1000 600
АКН(З)-4-16-45-10 АКН(З)-64-1000-6-600 1000 600
АКН(З)-2-16-69-10 АКН(З)-62-1250-6-600 1250 600
АКН(З)-4-16-57-10 АКН(З)-64-1250-6-600 1250 600
АКН(З)-2-16-39-12 АКН(З)-62-500-6-500 500 500
АКН(З)-4-16-33-12 АКН(З)-64-500-6-500 500 500
АКН(З)-2-16-48-12 АКН(З)-62-630-6-500 630 500
АКН(З)-4-16-38-12 АКН(З)-62-630-6-500 630 500
АКН(З)-2-16-57-12 АКН(З)-62-800-6-500 800 500
АКН(З)-4-16-45-12 АКН(З)-64-800-6-500 800 500
АКН(З)-2-17-31-20 АКН(З)-62-315-6-300 315 300
АКН(З)-4-17-28-20 АКН(З)-64-315-6-300 315 300
АКН(З)-2-17-39-20 АКН(З)-62-400-6-300 400 300
АКН(З)-4-17-33-20 АКН(З)-64-400-6-300 400 300
АКН(З)-2-17-57-10 АКН(З)-62-1600-6-600 1600 600
АКН(З)-4-17-45-10 АКН(З)-64-1600-6-600 1600 600
АКН(З)-2-17-69-10 АКН(З)-62-2000-6-600 2000 600
АКН(З)-4-17-57-10 АКН(З)-64-2000-6-600 2000 600
АКН(З)-2-17-48-12 АКН(З)-62-1000-6-500 1000 500
АКН(З)-4-17-38-12 АКН(З)-64-1000-6-500 1000 500
АКН(З)-2-17-57-12 АКН(З)-62-1250-6-500 1250 500
АКН(З)-4-17-45-12 АКН(З)-64-1250-6-500 1250 500
АКН(З)-2-17-23-16 АКН(З)-62-400(315)-6-375 400(315) 375
АКН(З)-4-17-24-16 АКН(З)-64-400(315)-6-375 400(315) 375
АКН(З)-2-17-31-16 АКН(З)-62-500-6-375 500 375
АКН(З)-4-17-28-16 АКН(З)-64-500-6-375 500 375
АКН(З)-2-17-39-16 АКН(З)-62-630-6-375 630 375
АКН(З)-4-17-33-16 АКН(З)-64-630-6-375 630 375

Взаимозаменяемость модернизированных электродвигателей 
серии АКН(З)-62(64) с предшествующими представителями 
серии АКН(З)-2(4)


	Без имени
	Без имени



