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4. СЕРИИ СИНХРОННЫХ ДИЗЕЛЬНЫХ
ГЕНЕРАТОРОВ 

Генераторы предназначены для использования в стационарных
электростанциях в качестве источника электроэнергии трехфаз*
ного переменного тока. Привод генераторов от газотурбинного
или дизельного двигателя.

Климатические условия, соответствующие продолжительной ра�
боте генераторов с номинальной мощностью :
• верхнее значение температуры охлаждающего воздуха на вхо�

де в генератор +50°С;
• относительная влажность окружающего воздуха 90% при 20°С;
• высота над уровнем моря не более 1000 м.

Генераторы работают в режиме самовентиляции по разомкнутому
циклу с забором охлаждающего воздуха снаружи помещения
и выбросом нагретого воздуха наружу.

Возбуждение генераторов осуществляется от расположенных на ва�
лу возбудителей, представляющих собой трехфазный синхронный
генератор обращенного типа с вращающимся полупроводниковым
преобразователем.

ГЕНЕРАТРОЫ СЕРИИ ГСБ

ГСБ

Основные характеристики

ГСБ�1800�6,3�1500УХЛ2 1800 6,3 0,80 1500 95,2 9500
ГСБ�1800�10,5�1500УХЛ2 1800 10,5 0,80 1500 95,5 9500
ГСБ�1120�0,69�1000УХЛ2 1120 0,69 0,70 1000 94,9 9700
ГСБ�1120�6,3�1000УХЛ2 1120 6,3 0,80 1000 95,0 8100
ГСБ�1650�6,3�1000УХЛ2 1650 6,3 0,80 1000 94,5 10600
ГСБ�1650�10,5�1000УХЛ2 1650 10,5 0,80 1000 95,5 11500
ГСБ�1120�0,69�1000Т2 1120 0,69 0,70 1000 94,9 9700
ГСБ�1650�10,5�1000Т2 1650 10,5 0,80 1000 95,5 11500

Тип генератора Мощность,
кВт

Напряжение, 
кВ

Коэффициент
мощности

Частота
вращения,

об/мин
КПД, % Масса, кг

(без плиты)
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ГСБ�1120�6,3�1000УХЛ2       Масса 8100 кг

ГСБ�1800�6,3�1500УХЛ2       Масса 9500 кг

Габаритные, установочные, присоединительные размеры 
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