
ТАБЛИЦА ЗАМЕЩЕНИЯ 
НИЗКОВОЛЬТНЫХ РУДНИЧНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 

НА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ СЕРИИ ВРА  







1  К оэффициент заполнения паза 
медью до 0.84 увеличивает 
КПД и снижает нагрев. Низкие 
рабочие температуры повышают 
ресурс изоляции, надежность 
и долговечность двигателя.

2  К оробка выводов с шестью 
силовыми проходными зажимами 
обеспечивает удобное переключение 
схемы соединения обмотки       /Y 
перемычками, что не требует 
демонтажа корпуса коробки.  
Для подключения цепей датчиков 
установлены контрольные изоляторы. 
Поворот коробки выводов на 90°  
в плоскости установки 
(ВРА660/1140В).

3  П одшипники с низкими 
механическими потерями, шумами 
и вибрациями. В двигателях 
ВРА 132-180 используются 
шарикоподшипники с заложенной 
смазкой на весь срок службы.

4  Подвод питания осуществляется 
через кабельные муфты. Для 
исключения помех, контрольные 
цепи подключаются через 
дополнительные кабельные муфты.

5  К орпусные детали отлиты из 
серого чугуна, что улучшает 
виброакустические характеристики 
электродвигателя.

6  П ополнение смазки в подшипниковых 
узлах двигателей ВРА200 -315 

осуществляется через масленки 
и сливные пробки, что облегчает 
обслуживание подшипников.

7  О хлаждение двигателя 
осуществляется вентилятором 
из цинкового сплава.

8  С тальной кожух обеспечивает н-а
дежную защиту на любых объектах.

9  Э лектротехнический алюминий 
чистоты 99,7% снижает потери в 
короткозамкнутой обмотке ротора.

10  Специальная электротехническая 
сталь с высокой магнитной 
проницаемостью и минимальными 
потерями на перемагничивание 
снижает нагревы и увеличивает КПД.
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Преимущества двигателей серии ВРА производства Русэлпром


